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SEZIONE VA 01-01'

buca di escavazione dim cm 120 x 120 x 100 o

min  1.5 volte le dimensioni zolla da contenere

pareti non constipate, fondo smosso

evitare cuscino d'aria fondo buca

strato di terriccio a compostazione aerobica

controllata; min 70% torba, concimato, pH neutro

spess. 80 cm

strato drenante  in lapillo vulcanico

sp medio 32 cm

albero di 1°, 2°e 3° grandezza

caratteritiche fornitura: rif EPU

tutoraggio da 2 pali tutori  in legno trattato e

decortecciato, D min cm 6; legacci elastici no

decarnanti e degradabili

PIANTAMENTO DI ALBERO di 1°, 2° e 3° G IN TERRA VIVA - piantamento in pieno campo DETTAGLIO VA01

sistema di irrigazione a goccia

(area non di competenza)

conca compluvio

colletto della pianta a livello superficie terreno

protezione fusto in materiale naturale h m 2

preferibilmente doppio giro arelle

qualora piantumato in luogo esposto

strato di pacciamatura; spess. cm 8

buca di escavazionedim cm 60 x 60 x 60

o tincea min 1.5 volte le dimensioni zolle

pareti non constipate, fondo smosso

evitare cuscino d'aria fondo buca

strato di terriccio a compostazione

aerobica controllata, min 70% torba,

concimato, pH neutro; spess. cm 35

strato drenante  in lapillo vulcanico

spess. 17 cm

grande cespuglio

tipologia da gruppo misto

caratteritiche fornitura: rif. EPU

DETTAGLIO VA03

conca compluvio

colletto a livello superficie terreno

strato di pacciamatura; spess. cm 8

arbusto da siepe informale

caratteritiche fornitura: rif. EPU

SEZIONE VA 03-03'

0.50
macchia di arbusti in forma libera
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 4 piante/ mq

strato drenanante in lapillo vulcanico

strato di terriccio universale per arbusti

V04

DETTAGLIO V04PIANTAMENTO DI ARBUSTI, RAMPICANTI SARMENTOSE, GRAMINACEE ED ERBACEE SU TERRA VIVA

macchie di arbusti in forma libera
4 piante/ mq

Notabene:in fase di manutenzione prevedere percorsi di manutenzione

SEZIONE VA 04-04'

PIANTA PARZIALE VA 04-04'

rivestimento di subarbusti in varietà
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 9-12 piante/ mq

strato di terriccio universale per arbusti

PIANTAMENTO DI TAPEZZANTI 

Notabene:in fase di manutenzione prevedere percorsi di manutenzione

rivestimento di subarbusti
9 piante/ mqV06 V06'

DETTAGLIO V06

SEZIONE VA 04-04'

PIANTA PARZIALE VA 06-06'

LIMITE DI FORNITURA

LIMITE DI FORNITURA

LIMITE DI FORNITURA

LIMITE DI FORNITURA

PIANTAMENTO DI GRANDI CESPUGLI IN TERRA VIVA - tipologia in pieno campo

sistema di irrigazione a goccia

(area non di competenza)

strato di pacciamatura;

buca di escavazione dim cm 45 x 45 x 45 o

trincea min 1.5 volte le dimensioni zolle

pareti non constipate, fondo smosso

evitare cuscino d'aria fondo buca

sistema di irrigazione a goccia (area non di competenza)

strato di pacciamatura;

sistema di irrigazione a goccia (vedere elaborati impianti)

buca di escavazione dim cm 30-35 x 30-35 x 30-35 o

trincea min 1.5 volte le dimensioni zolle

pareti non costipate, fondo smosso

evitare cuscino d'aria fondo buca

strato drenannte in lapillo vulcanico

inerbimento

miscuglio sementi autoctone

semina a spaglio
miscuglio sementi autoctone

idrosemina semplice
per inclinate minori di 1/2
miscuglio sementi autoctone

riporto di terreno
strato attivo di terreno autoctono pulito

riporto di terreno
strati inerte ben compattati

V07 V07'

SEZIONE VA 06-06'

PIANTA PARZIALE VA 07-07'

riporto di terreno
strato di terricciato per prati

FORMAZIONE DI PRATI SU TERRA VIVA DETTAGLIO V07

LIMITE DI FORNITURA

SEZIONE 08-08'

albero di 3°G/albero a portamento arbustivo/conifera
caratteritiche fornitura: rif. EPU

telo pacciamante atto a ridurre le attività manutentive
e strato di rivestimento del suolo

substrato di coltivazione per pensile costituito da una
miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti; spess cm 35

elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

elemento di tenuta antiradice

sistema di irrigazione a goccia

solaio impermeabilizzato - area non di competenza

PIANTAMENTO DI ALBERO DI 3° G, ALBERO A PORTAMENTO ARBUSTIVO, CONIFERA SU VERDE PENSILE
DETTAGLIO V08

-0.50

geostuoia antivento per sconfinamento piante

sistema per ancoraggio sotterraneo delle piante
con cavi e cinghia su griglia

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della sezione L - Landscaping

0.00

LIMITE DI FORNITURA

SEZIONE 09-09'

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

elemento di tenuta antiradice

solaio impermeabilizzato - area non di competenza

PIANTAMENTO DI ARBUSTI E RAMPICANTI SARMENTOSE SU PENSILE

DETTAGLIO V09

-0.50

macchia di arbusti in forma libera
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 7-4 piante/ mq

telo pacciamante atto a ridurre le attività manutentive
e strato di rivestimento del suolo

substrato di coltivazione per pensile costituito da una
miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti

elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte

sistema di irrigazione a goccia

geostuoia antivento per sconfinamento piante

0.00

sistema di incastellatura per sostegno piante

per i viali alberati e zone parcheggio

griglia di protezione con cordolo
o rivestimento vegetale del suolo

SEZIONE VA 02-02'

PIANTAMENTO DI ALBERO di 1°, 2° e 3° G IN TERRA VIVA - piantamento in filare o zona parcheggio DETTAGLIO VA02

albero di 1°, 2°e 3° grandezza

caratteritiche fornitura: rif EPU

buca di escavazione dim cm 120 x 120 x 100 o

min  1.5 volte le dimensioni zolla da contenere

pareti non constipate, fondo smosso

evitare cuscino d'aria fondo buca

strato di terriccio a compostazione aerobica

controllata; min 70% torba, concimato, pH neutro

spess. 80 cm

strato drenante  in lapillo vulcanico

sp medio 32 cm

tubo dreno per innaffiamento

sistema di irrigazione a goccia

(area non di competenza)

conca compluvio

colletto della pianta a livello superficie terreno

protezione fusto in materiale naturale h m 2

preferibilmente doppio giro arelle

qualora piantumato in luogo esposto

tubo dreno per innaffiamento

macchia di arbusti in forma libera
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 4-7 piante/ mq

strato drenanante in lapillo vulcanico

strato di terriccio universale per arbusti

V05 V05'

DETTAGLIO V05PIANTAMENTO DI CONIFERE NANE, GRAMINACEE ed ERBACEE SU TERRA VIVA

macchie di arbusti in forma libera
4-7 piante/ mq

Notabene:in fase di manutenzione prevedere percorsi di manutenzione

SEZIONE VA 03-03'

PIANTA PARZIALE VA 05-05'

LIMITE DI FORNITURA

strato di pacciamatura;

buca di escavazionedim cm 45 x 45 x 45 o

tincea min 1.5 volte le dimensioni zolle

pareti non constipate, fondo smosso

evitare cuscino d'aria fondo buca

sistema di irrigazione a goccia (area non di competenza)

V04'

SPA01 SPA02 SPA03

SPA01 SPA02SPA04

T21 T22 T23

T21 T22T24

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio

non di competenza della sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio

non di competenza della sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio

non di competenza della sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio

non di competenza della sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della

sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della

sezione L - Landscaping
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NOTA BENE:PER DETTAGLI E DIMENSIONI DELLE STRATIGRAFIE PENSILI E A

TERRA FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI Le_AB105 E Le_AB106.

LE INFORMAZIONI DI QUESTO ELABORATO SONO SOLO RELATIVE AL

SISTEMA DI PIANTUMAZIONE.

IN RIFERIMENTO ALLE STRATIGRAFIE PROGETTUALI INDICATE NEL

PRESENTE ELABORATO, LE OPERE STRUTTURALI PROTETTE CON GUAINA

SONO COMPRESE NEL LOTTO A.

TUTTE LE OPERE A VERDE, A PARTIRE DALLA GUAINA (QUEST'ULTIMA

ESCLUSA) SONO COMPRESE NEL LOTTO B.

L'APPALTATORE DELLE OPERE DEL LOTTO B PRENDERA' IN CARICO L'AREA

COLLAUDATA DEL LOTTO A E NE DIVENTERA' RESPONSABILE, GARANTENDO

LA PROTEZIONE E LA PERFETTA TENUTA DELLA GUAINA.
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