
0.00

0.00

quota solaio

quota solaio (-0.50)

riempimento con materiale allegerito

rivestimento a  prato e subarbusti

substrato di coltivazione  spessore MIN 10-15 cm

materassini di substrato inerte

riempimento con materiale allegerito

cespugli ed alberi di 3° G

substrato di coltivazione

materassini di substrato inerte

riempimento con materiale allegerito

alberi di 3° G

riporto substrato di coltivazione

materassini di substrato inerte

foglio di rete elettrosaldata per ancoraggio 

alloggiamento zolla e substrato di coltivazione per pensile

sistema per ancoraggio sotterraneo delle piante
con cavi e cinghia su griglia

materasso di fondo di substrato inerte;

alloggiamento zolla costituito da materassi di substrato inerte

quota solaio (-0.50)

0.00

substrato di coltivazione di copertura per pensile; 

SOLETTA IMPERMEABILIZZATA

 ACCORGIMENTI PER EVENTUALI SOVRACARICHI - ALLOGGIAMENTO ZOLLE

DETTAGLIO V14

SISTEMA DI ANCORAGGIO SOTTERRANEO DELLE PIANTE SU PENSILE

DETTAGLIO V15
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SEZIONE ANCORAGGIO ALBERO

min 100 cm

PIANTA

16 16'

0.00 0.00

var 2-3%

0.00

SEZIONE 16-16'

TRANSIZIONE TRA DIVERSE TIPOLOGIE A VERDE - profilo drenante

strato vegetale costituito da tappeto erboso

RIVESTIMENTO IN TAPPETO ERBOSO

0.00

PROFILO DRENANTE DI BORDURA

SUPERFICIE PIANTUMATA

DETTAGLIO V16

soletta impermeabilizzata - area non di competenza

strato di vegetazione costituito da arbusti e subarbusti

substrato di coltivazione per pensile 

elemento di filtrazione 

drenaggio ed accumulo idrico 

elemento di drenaggio orizzontale e verticale 

elemento di tenuta antiradice 

elemento di confinamento drenante del pacchetto pensile

var 2-3%

SEZIONI  A E B: RIDUZIONE DEL CARICO DELLA STRATIGRAFIA PENSILE NELL'EVENTUALITA' DI SOTTODIMENSIONAMENTO DEL SOLAIO

SEZIONE C: ALLOGGIAMENTO DI ZOLLE MAGGIORI RISPETTO LO SPESSORE DELLA STRATIGRAFIA PENSILE

quota solaio (-0.50)

0.00

SEZIONE STUOIA ANTISRADICAMENTO - EFFETTO VENTO

stuoia di protezione antivento - sradicamento

17 17'

CORDOLO TIPO BORDURA 15*25 cm

+0.15/18

0.00

+0.10

+0.15 +0.15/18

0.00 +0.10

giunti riempiti con misto sabbia e cemento 1:2

cordolo di calcestruzzo tipo bordura 15*25 cm

zoccolo in ca, C16/20, continuo; sabbia e cemento1:3

sistema di irrigazione a goccia

strato di mulch; o  telo anti-infestanti

sub arbusti 9 piante/mq 

strato drenante

strato di terra da coltivo proveniente da  strato colturale attivo

PIANTA

SEZIONE 05-05'

AREA A SUB ARBUSTI

0.00

terreno esistente addensato  95%  Proctor Mod

PAVIMENTO IN ASFALTO

AREA NON DI COMPETENZA

LIMITE DI FORNITURA

+0.10

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

AREA NON DI COMPETENZA

TRANSIZIONE TRA PAVIMENTO CARRABILE IN ASFALTO ED AREA A VERDE DETTAGLIO V17

LIMITE DI FORNITURA

SEZIONE10-10'

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

elemento di tenuta antiradice

solaio impermeabilizzato - area non di competenza

PIANTAMENTO DI CONIFERE NANE, GRAMINACEE ed ERBACEE SU PENSILE

DETTAGLIO V10

-0.50

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della

sezione L - Landscaping

gruppo di graminacee ed erbacee
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 7-4 piante/ mq

telo pacciamante atto a ridurre le attività manutentive
e strato di rivestimento del suolo

substrato di coltivazione per pensile costituito da una
miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti; spess cm 35

elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte;

sistema di irrigazione a goccia

geostuoia antivento per sconfinamento piante

0.00

LIMITE DI FORNITURA

SEZIONE 11-11'

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

elemento di tenuta antiradice

solaio impermeabilizzato - area non di competenza

PIANTAMENTO DI CONIFERE NANE, GRAMINACEE ed ERBACEE SU PENSILE - AREA NIDO INFANZIA

DETTAGLIO V11

-0.35

gruppo di graminacee ed erbacee
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 7-4 piante/ mq

telo pacciamante atto a ridurre le attività manutentive
e strato di rivestimento del suolo

substrato di coltivazione per pensile costituito da una
miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti;

elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte;

sistema di irrigazione a goccia

geostuoia antivento per sconfinamento piante

0.00

LIMITE DI FORNITURA

SEZIONE 12-12'

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

elemento di tenuta antiradice

solaio impermeabilizzato - area non di competenza

PIANTAMENTO DI TAPPEZZANTI SU PENSILE

DETTAGLIO V12

-0.50

rivestimento del suolo a tappezzanti
disposizione e distribuzione secondo moduli di
piantamento; 9-12 piante/ mq

telo pacciamante atto a ridurre le attività manutentive
e strato di rivestimento del suolo

substrato di coltivazione per pensile costituito da una
miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti;

elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte;

sistema di irrigazione a goccia

geostuoia antivento per sconfinamento piante

0.00

LIMITE DI FORNITURA

SEZIONE 13-13'

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

elemento di tenuta antiradice

solaio impermeabilizzato - area non di competenza

FORMAZIONE DI PRATO SU PENSILE

DETTAGLIO V13

-0.50

rivestimento del suolo a prato e/o prato fiorito

substrato di coltivazione per pensile costituito da una
miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti;

elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte;

sistema di irrigazione a goccia/diffusori

0.00

PIANTA

03 03'

sub arbusti 9 piante/mq 

0.00 0.00

LIMITE DI FORNITURA

var 2-3%

0.00

SEZIONE 03-03'

TRANSIZIONE TRA PAVIMENTO PEDONALE IN PRATO ERBOSO ARMATO E SUPERFICIE PIANTUMATA

profilo drenante di bordura; ancoraggi con picchetti su terreno

foglio geotessile

strato vegetale costituito da tappeto erboso

terreno esistente addensato  95%  Proctor Mod

PAVIMENTO PEDONALE IN TERRA ARMATA

geostruttura tridimensionale in lega polimerica nanocomposita neoloy

H geostruttura

strato di riempito di terriccio per prati carrabili;

strato di riempimento materiale inerte tipo stabilizzato 0/40mm;

sistema di irrigazione a goccia

strato di mulch; e telo anti-infestanti

strato drenante; 

strato di terra da coltivo proveniente da  strato colturale attivo; 

var 2-3%

0.00

PROFILO DI BORDURA

SUPERFICIE PIANTUMATA A SUBARBUSTI

DETTAGLIO P03

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della

sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della

sezione L - Landscaping

NB: impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non di competenza della

sezione L - Landscaping

NB: sottofondi pavimentazioni; impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non

di competenza della sezione L - Landscaping

NB: sottofondi pavimentazioni; impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non

di competenza della sezione L - Landscaping

NB: sottofondi pavimentazioni; impermeabilizzazioni; sistema di irrigazione e di drenaggio non

di competenza della sezione L - Landscaping

var 2-3% var 2-3%
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NOTA BENE:PER DETTAGLI E DIMENSIONI DELLE STRATIGRAFIE PENSILI E A

TERRA FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI Le_AB105 E Le_AB106.

LE INFORMAZIONI DI QUESTO ELABORATO SONO SOLO RELATIVE AL

SISTEMA DI PIANTUMAZIONE.

IN RIFERIMENTO ALLE STRATIGRAFIE PROGETTUALI INDICATE NEL

PRESENTE ELABORATO, LE OPERE STRUTTURALI PROTETTE CON GUAINA

SONO COMPRESE NEL LOTTO A.

TUTTE LE OPERE A VERDE, A PARTIRE DALLA GUAINA (QUEST'ULTIMA

ESCLUSA) SONO COMPRESE NEL LOTTO B.

L'APPALTATORE DELLE OPERE DEL LOTTO B PRENDERA' IN CARICO L'AREA

COLLAUDATA DEL LOTTO A E NE DIVENTERA' RESPONSABILE, GARANTENDO

LA PROTEZIONE E LA PERFETTA TENUTA DELLA GUAINA.
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