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Parapetto in ferro
zincato verniciato NCS
S 1500-N

1100

Lamiera
preverniciata sp. 8/10 a
protezione guaina

sviluppo 160 mm. \_\
s 7T

128

LOTTO B
Giardino pensile \

[vedere progetto lanscape]

500

Doppio strato impermeabile
(guaina liscia+antiradice

sp.4+4mm

Guscia di raccordo

Dettaglio 1A

Solaio strutturale in c.a.
[vedere progetto strutture]

Vernice trasparente protettiva

Setto in C.A.
sp. 200mm

Isolamento in lana di roccia

500

250

densita 40kg/m3 sp. 120mm

Barriera al vapore in foglio di

VE 120

alluminio

Doppia lastra in cartongesso

L sp.12.5+12,5mm

Gocciolatoio in alluminio ;

naturale 20x20mm tinta

0,

c.a.

Serramento in alluminio
tipo Schuco FW50+ o
equivalente

Partizioni, serramenti ESTERNO 200

120 Eﬁ

interni e finiture dell'area {
bar sono esclusi dal
presente appalto

i

BAR

—— Isolamento in lana di roccia
densita 40kg/m3 sp.120mm

Barriera al vapore in foglio di
alluminio

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar
sono esclusi dal presente appalto

200

Testa muro protetta da piatto in
acciaio zincato con
rompigoccia.

Per dettagli vedere progetto
strutture

Prevedere sigillante siliconico
neutro per lattoneria
(tipo Mapesil BM o equivalente)

Lamiera

preverniciata sp. 8/10 a
protezione guaina
sviluppo 160 mm.

Lamiera con tasselli a battuta
6x60/600 con vite zincata e
corpo esterno in Nylon.
Prevedere bottone di chiusura di
colore uguale alla lattoneria.

Doppio strato guaina (liscia +
antiradice) con pittura
protettiva tipo Ardecolor o
equivalente ove la guaina sia
a vista.

7. DETTAGLIO PARAPETTO COPERTURA BAR scala 1:10

5. DETTAGLIO SOLAIO TERRA BAR - AUTORIMESSA scala 1:10

Isolamento in lana di roccia
densita 40kg/m3 sp.120mm

AUTORIMESSA 300 120 18

Lastra cartongesso sp.12.5mm

livello O . ———

Pavimento industriale
con finitura al quarzo
sp.150mm

armato con @12/

o - --—

200x200 mm + |

BAR

+15.140
SZ

Barriera al vapore in foglio di
alluminio

Massetto cls sp. 80mm con rete
elettrosaldata @6 maglia 50x50

Polistirene espanso sinterizzato
sp.60mm

armatura integrativa

80

150

60

100

‘60

500

Massetto alleggerito tipo Perlideck o
equivalente sp.100mm armato con

.con rete elettrosaldata @ 6 / 50x50

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar
sono esclusi dal presente appalto

Cappa in C.A.

vedere progetto strutture

Iglu
vedere progetto strutture

Solaio alveolare

vedere progetto strutture

AUTORIMESSA
livello -1

Blocco di polistirolo

A

Parapetto in ferro
zincato verniciato NCS
S 1500-N

Testa muro protetta da piastra continua
parapetto.
Per dettagli vedere progetto strutture

Scossalina in alluminio
a protezione guaina
[vedere dettaglio n. 1A]

LOTTOB
Giardino pensile

Doppio strato impermeabile
(guaina liscia+antiradice)
sp.4+4mm

1100

Solaio strutturale in c.a.
vedere progetto strutture

500

700

Guscia di raccordo

250

218
I

“’3 120

2 120 200

il

—— |solamento in lana di roccia
sp.120mm

alluminio

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm —

Barriera al vapore in ng”O di | Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar
sono esclusi dal presente appalto

LOTTO B

Seduta in c.a prefabbricato

LOTTO B

Giardino pensile

Doppio strato impermeabile 4+4
(guaina liscia+antiradice)

Solaio strutturale in c.a.
vedere progetto strutture

500

— Isolamento in lana di roccia

densita 40kg/m3 sp.120mm

Barriera al vapore in foglio di

alluminio

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm

Isolamento in lana di roccia

densita 40kg/m3 sp. 120mm |
Barriera al vapore in foglio di

alluminio
Lastra in cartongesso

sp. 12.5mm

BAR

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar
sono esclusi dal presente appalto

—— Massetto con rete elettrosaldata
6mm maglia 50x50, sp. 15 mm

— Doppio strato impermeabile 4+4
(guaina liscia+antiradice)

— Cappainc.a

- Struttura alveolare
prefabbbricata

o
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Too's

00S

AUTORIMESSA

=

Parete in C.A.

sp. 200mm

BAR

Partizioni, serramenti interni e
finiture dell'area bar sono esclusi
dal presente appalto

\

Massetto sp. 80mm ——

Polistirene espanso sinterizzato sp.60mm —
Massetto alleggerito tipo Perlideck

0 equivalente sp.100mm
con rete elettrosaldata @ 6 / 50x50 —
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AUTORIMESSA

Parete in C.A. sp.200mm

Isolamento in lana di roccia

densita 40kg/m3 sp. 120mm

alluminio
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Cappa in C.A. 3

vedere progetto strutture

Iglu
vedere progetto strutture

Platea in C.A. .

vedere progetto strutture

Magrone .
vedere progetto strutture
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150

Blocco di polistirolo

Barriera al vapore in foglio di

Doppia lastra in cartongesso
sp.12,5+12,5mm

— Pavimento industriale con finitura al
quarzo sp.150mm
armato con @12/ 200x200 mm
+ armatura integrativa

Per dettaglio
fare riferimento a tavola
AeA039

Serramento in alluminio
tipo Schuco FW50+ o

equivalente

Completamento a cura

del serramentista x
I

/

—— Massetto in cls sp. 80mm
con rete elettrosaldata @6 maglia 50x50

Partizioni,
serramenti interni e
[ finiture dell'area bar

. . . sono esclusi dal
— Massetto alleggerito tipo Perlideck presente appalto

o equivalente sp.100mm armato
con rete elettrosaldata @ 6 / 50x50 _

+15.140

— Polistirene espanso sinterizzato sp.60mm
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Per stratigrafie
esterni vedere &
elaborati '
progetto

landscaping —

350

Cappa in C.A. :

vedere progetto strutture

Iglu
vedere progetto strutture

Platea in C.A.

300

vedere progetto strutture

Magrone
vedere progetto strutture

8. DETTAGLIO GOCCIOLATOIO COPERTURA BLOCCO SCALE scala 1:10

9. DETTAGLIO AERAZIONE VESPAIO scala 1:10

Scossalina in
alluminio
preverniciata sp.8/10

Doppio strato impermeabile
(guaina liscia+ardesiata)
sp.4+4mm

Gocciolatoio in alluminio
preverniciato
foro @: 50 mm

Massetto minimo 100 mm
con rete elettrosaldata @6
50x50 mm

299

, Pendenza 0.5 %

=

250

300

100 200

LOTTO B
Rivestimento lamellare

Areazione vespaio o: 80
con griglia esterna in alluminio

+15.000

f
100
—

Per stratigrafie
esterni vedere
elaborati
progetto
landscaping

—— Massetto sp. 80mm

con rete elettrosaldata @6 maglia 50x50
— Polistirene espanso sinterizzato sp.60mm

equivalente

sp.100mm armato con rete elettrosaldata @ 6 / _

50X50 +15.140
==

— Massetto alleggerito tipo Perlideck o

N
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250

Cappa in C.A.

vedere progetto strutture

Iglu
vedere progetto strutture

Platea in C.A.

vedere progetto strutture

Magrone
vedere progetto strutture

300

150

Partizioni, serramenti interni e
finiture dell'area bar sono esclusi
dal presente appalto

NOTA:

Tutti gli elementi di finitura deveno essere
preventivamente approvati dalla DL alla quale
I'appaltatore dovra sottoporre campionatura

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
34121 Trieste
0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO
PROGETTAZIONE STRUTTURE,

ARCHITETTURA, . s
IMPIANTI. |ngeg neria DIVISIONE IMPIANTI
ANTINCENDIO, F&M Ingegneria Spa

CORDINAMENTO SICUREZZA Via Belvedere 8/10

30035 - Mirano (VE)

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA =
EUTECNE:

architettura | ingegneria

RAPPORTO CON GLI ENTI ING. DENIS ZADNIK

ERIKA SKABAR

landscape planning and design

ESPERTO PAESAGGIO

ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA
ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO
PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

DISCIPLINA

ARCHITETTURA

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO/LOTTOAEB

TITOLO

DETTAGLI
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