PARTIZIONI ORIZZONTALI BAR

Solaio Bar: |SOO01

Copertura Bar: |SO02

NOTA:

Tutte le sistemanzioni verdi, arredi urbani e
sedute sono opere comprese nel lotto B.
Nell'autorimessa il limite di intervento tra i lotti &
indicato con la posa della guaina che viene

inclusa nel lotto A.
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RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
34121 Trieste
0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
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PARTIZIONI VERTICALI AUTORIMESSA

Partizioni strutturali in
Vedere elaborati strutturali
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Per quanto riguarda le
finiture fare riferimento a
Tav Ae_A048_0

Partizioni REIl in
blocchi di Gasbeton

NB:

Blocchi in calcestruzzo REI 60 sp.150mm
tipo Gasbeton o equivalente

- Per quanto riguarda le finiture fare riferimento a Tav Ae_A048 0.

- In prossimita dei muri in c.a. prevedere spinotti per vincolare i muri

PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO
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