_ verde pensile
_ verde in pieno campo

_ superfici ad arbusti e subarbusti

_ superfici a prato
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TIPOLGIA DI IMPIANTO A VERDE

STRATO ARBOREO STRATO ARBUSTIVO E SUBARBUSTIVO
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4 N N\ Q //// Le dimensioni e la posizione di tutti gli elementi del progetto di paesaggio, inclusi pavimentazioni, opere di
A N sostegno, arredi e moduli di piantumazione seguono tale metrica.
ingressi autorimessa
. accessibilita carrabile Le componenti architettonico paesaggistiche (percorsi, pavimentazioni, opere di sostegno, arredi) e
® accessibilita pedonale ’ 9 L naturalistiche (piantamenti) sono strettamente correlate e nel corso della realizzazione dell'opera devono

essere connesse.
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Il presente progetto di paesaggio € composto di parti distinte, ma tra loro corrispondenti e armonicamente

/\'/////////, disposte; la realizzazione per fasi successive e per lotti distinti non deve precludere l'organicita del sistema.

Per progetto viabilita vedere elaborati viabilita dedicati.

Non misurare i disegni.

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
34121 Trieste
0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
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CUP:F99J13000580007

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

SUPERFICI PAVIMENTATE ,’ TIPOLGIA DI PAVIMENTAZIONE |
‘ / | CAPOGRUPPO
I PROGETTAZIONE STRUTTURE,
AN, T ORA ingegneria DIVISIONE IMPIANTI
ANTINCENDIO, F&M Ingegneria Spa
CORDINAMENTO SICUREZZA Via Belvedere 8/10

30035 - Mirano (VE)

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

EUTECNE:

architettura | ingegneria

_ muri di contenimento del terreno 1 - recinto giochi RAPPORTO CON GLI ENTI ING. DENIS ZADNIK
_ muri a seduta 2 - pergola con sedute FB'%SKQA%

ESPERTO PAESAGGIO

_ parete arrampicata

3 - gradonata

3 - area centrale per piccoli eventi ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA

4 - parete attrezzata per arrampicata

ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO
L L 5 - area per cani PROGETTO
6 - giardino di pertinenza Asilo nido PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA

SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
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TITOLO

Planimetria generale_livello copertura

piazza tra i Rivi

REV.| DATA FILE OGGETTO DIS. | APPR.
1 ]01/06/20 |1247_Le_AB001_1| Nuova emissione per integrazione note MF T
2 |15/06/20 |1247_Le_ABO001_2| Nuova emissione per integrazione note 1A TT
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