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Finitura Verticale in CA a vista con Vernice 
Trasparente di Protezione

LEGENDA

Tinteggiatura per Grafiche e Zone Interne con pittura 
minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, 
secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, 
ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, 
applicata a pennello su supporto preparato.

Ecorivestimento elastoacrilico per pavimentazione 
antisdrucciolo a base di legante acrilico altamente 
pigmentato, con granuli di latice micronizzato e 
stabilizzato con antiossidanti in dispersione acquosa. 
Confrome alle norme UNIEN 9550; UNIEN 9551; 
UNIEN 9552, per di più, in ottemperanza, a numerose 
specifiche della segnaletica orizzontale, così come 
prescritto dal codice della strada (Decreto Legislativo 
30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)

Finitura Verticale Tinteggiatura RAL 9010

CAMPIONATURE COLORAZIONI 

Le colorazioni devono essere opache. 
Tutti i colori dovranno essere approvati da campione dalla DL.

Pittura a Parete e Pavimento Indicazioni Piano Interrato
NCS S 1060-G30Y

Pittura a Parete e Pavimento Indicazioni Piano Terra
NCS S 1070-G10Y

N.B.: Verniciatura Porte lato interno e lato esterno 
rispettivamente con polveri epossipoliestere e poliestere in tinta 
RAL7035
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