
Solaio strutturale in c.a.

Setto in C.A.
sp. 200mm

Serramento in alluminio 
tipo Schuco FW50+ o 
equivalente

LOTTO B
Giardino pensile 

Isolamento in lana di roccia
densità 40kg/m3 sp. 120mm

Doppia lastra in cartongesso
sp.12,5+12,5mm

[vedere progetto strutture]

Doppio strato impermeabile
(guaina liscia+antiradice)
sp.4+4mm
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BARESTERNO

Barriera al vapore in foglio di 
alluminio

Isolamento in lana di roccia
densità 40kg/m3 sp.120mm

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm

5
0
0

Lamiera
preverniciata sp. 8/10 a 
protezione guaina 
sviluppo 160 mm.

Parapetto in ferro 
zincato verniciato NCS 
S 1500-N

1
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1
2
0

25120200

Barriera al vapore in foglio di 
alluminio

Vernice trasparente protettiva

Gocciolatoio in alluminio 
naturale 20x20mm tinta 
c.a.

1
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1
2
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Guscia di raccordo

[vedere progetto lanscape]

Dettaglio 1A

Solaio strutturale in c.a.
vedere progetto strutture

Isolamento in lana di roccia
densità 40kg/m3 sp.120mm

LOTTO B
Giardino pensile

Doppio strato impermeabile 4+4
(guaina liscia+antiradice)

Parete in C.A.
sp. 200mm

Isolamento in lana di roccia
densità 40kg/m3 sp. 120mm

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm

BAR AUTORIMESSA

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm

Barriera al vapore in foglio di 
alluminio
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LOTTO B
Seduta in c.a prefabbricato
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Massetto con rete elettrosaldata 
6mm maglia 50x50, sp. 15 mm

Doppio strato impermeabile 4+4
(guaina liscia+antiradice)

Cappa in c.a

Struttura alveolare 
prefabbbricata

Barriera al vapore in foglio di 
alluminio
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12012

Cappa in C.A.

Iglu

Platea in C.A.

Magrone

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

Polistirene espanso sinterizzato sp.60mm

Massetto alleggerito tipo Perlideck 
o equivalente sp.100mm

con rete elettrosaldata Ø 6 / 50x50 

Massetto sp. 80mm

300

+15.000

+15.140

BAR AUTORIMESSA

Pavimento industriale con finitura al 
quarzo sp.150mm
armato con Ø12 / 200x200 mm 
+ armatura integrativa
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5
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Parete in C.A. sp.200mm

Isolamento in lana di roccia
densità 40kg/m3 sp. 120mm

Doppia lastra in cartongesso
sp.12,5+12,5mm

Barriera al vapore in foglio di 
alluminio

Blocco di polistirolo
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Serramento in alluminio 
tipo Schuco FW50+ o 
equivalente

Polistirene espanso sinterizzato sp.60mm

Massetto alleggerito tipo Perlideck 
o equivalente sp.100mm armato
con rete elettrosaldata Ø 6 / 50x50

Massetto in cls sp. 80mm
con rete elettrosaldata Ø6 maglia 50x50

Cappa in C.A.

Iglu

Platea in C.A.

Magrone

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

+15.140

+15.000

3
5
0

Completamento a cura 
del serramentista

Per stratigrafie 
esterni vedere 
elaborati 
progetto 
landscaping

Per dettaglio
fare riferimento a tavola 
AeA039
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20012012

Solaio strutturale in c.a.

LOTTO B
Giardino pensile 

vedere progetto strutture

Doppio strato impermeabile
(guaina liscia+antiradice)
sp.4+4mm

5
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Barriera al vapore in foglio di 
alluminio

Isolamento in lana di roccia
sp.120mm

Lastra in cartongesso
sp. 12.5mm

Scossalina in alluminio 
a protezione guaina
[vedere dettaglio n. 1A]

Parapetto in ferro 
zincato verniciato NCS 
S 1500-N

Guscia di raccordo
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Testa muro protetta da piastra continua 
parapetto.
Per dettagli vedere progetto strutture

Iglu

Cappa in C.A.

BAR

AUTORIMESSA

livello 0

+15.000

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

Massetto cls sp. 80mm con rete 
elettrosaldata Ø6 maglia 50x50

Massetto alleggerito tipo Perlideck o 
equivalente sp.100mm armato con
con rete elettrosaldata Ø 6 / 50x50

Lastra cartongesso sp.12.5mm

Isolamento in lana di roccia 
densità 40kg/m3 sp.120mm
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AUTORIMESSA 

livello -1

Pavimento industriale 
con finitura al quarzo 
sp.150mm
armato con Ø12 / 
200x200 mm + 
armatura integrativa

Solaio alveolare
vedere progetto strutture

Polistirene espanso sinterizzato 
sp.60mm

13120300
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Barriera al vapore in foglio di 
alluminio

Blocco di polistirolo

Doppio strato impermeabile
(guaina liscia+ardesiata)

sp.4+4mm

Massetto minimo 100 mm
con rete elettrosaldata Ø6 

50x50 mm

Pendenza 0.5 %Gocciolatoio in alluminio 
preverniciato

foro ø: 50 mm
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Scossalina in 
alluminio 

preverniciata sp.8/10 
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Areazione vespaio ø: 80 
con griglia esterna in alluminio

Cappa in C.A.

Iglu

Platea in C.A.

Magrone

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

vedere progetto strutture

LOTTO B
Rivestimento lamellare 

Polistirene espanso sinterizzato sp.60mm

Massetto alleggerito tipo Perlideck o 
equivalente
sp.100mm armato con rete elettrosaldata Ø 6 / 

50x50

Massetto sp. 80mm
con rete elettrosaldata Ø6 maglia 50x50

100 200

+15.140

+15.000 1
0
0

Per stratigrafie 
esterni vedere 
elaborati 
progetto 
landscaping

Prevedere sigillante siliconico 
neutro per lattoneria
(tipo Mapesil BM o equivalente)

Lamiera
preverniciata sp. 8/10 a 
protezione guaina 
sviluppo 160 mm.

200

Testa muro protetta da piatto in 
acciaio zincato con 
rompigoccia.
Per dettagli vedere progetto 
strutture

Doppio strato guaina (liscia + 
antiradice) con pittura 
protettiva tipo Ardecolor o 
equivalente ove la guaina sia 
a vista.

Lamiera con tasselli a battuta 
6x60/600 con vite zincata e 
corpo esterno in Nylon. 
Prevedere bottone di chiusura di 
colore uguale alla lattoneria.
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ARCHITETTURA

1. BAR_DETTAGLIO COPERTURA-PARAPETTO scala 1:10 2. BAR-AUTORIMESSA_DETTAGLIO CAMBIO QUOTA SOLAIO scala 1:10 3. DETTAGLIO SOLAIO TERRA BAR - AUTORIMESSA scala 1:10

5. DETTAGLIO SOLAIO TERRA BAR - AUTORIMESSA scala 1:10

4. DETTAGLIO INFISSO BAR - SOLAIO scala 1:10

7. DETTAGLIO PARAPETTO COPERTURA BAR scala 1:10

8. DETTAGLIO GOCCIOLATOIO COPERTURA  BLOCCO SCALE scala 1:10

NOTA: 
Tutti gli elementi di finitura deveno essere 

preventivamente approvati dalla DL alla quale 
l'appaltatore dovrà sottoporre campionatura

9. DETTAGLIO AERAZIONE VESPAIO scala 1:10

1A. BAR_DETTAGLIO COPERTURA-PARAPETTO scala 1:10

/LOTTO A E B

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar 
sono esclusi dal presente appalto

Partizioni, serramenti interni e 
finiture dell'area bar sono esclusi 
dal presente appalto

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar 
sono esclusi dal presente appalto

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar 
sono esclusi dal presente appalto

Partizioni, serramenti 
interni e finiture dell'area 
bar sono esclusi dal 
presente appalto

Partizioni, serramenti interni e finiture dell'area bar 
sono esclusi dal presente appalto

Partizioni, serramenti interni e 
finiture dell'area bar sono esclusi 
dal presente appalto

Partizioni, 
serramenti interni e 
finiture dell'area bar 
sono esclusi dal 
presente appalto

1 01/06/20 Nuova emissione per integrazione note MF GL
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