
TERRITORIO, AMBIENTE,
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Edilizia Scolastica e Sportiva

FORNITURA E POSA IN OPERA  DI UNA STRUTTURA IN
MODULI PREFABBRICATI ASSEMBLATI DA ADIBIRSI AD

ASILO NIDO

Arredi Cucina e Lavanderia
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Locali Cucina siti al piano S1 dell’edificio di via Veronese n.14

Disposizione attuale arredi della cucina

Superficie ambiente principale Cucina: 50,70 m2

Superficie zona lavaggio piatti: 19,62 m2
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Locali Lavanderia e Dispensa siti al piano S1 dell’edificio di via Veronese n.14

Disposizione attuale arredi della lavanderia e della dispensa

Superficie Lavanderia: 27,65 m2

Supeficie Dispensa: 25,20 m2
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CUCINA E DISPENSA

Elenco arredi

Pos. Descrizione DETTAGLIO TECNICO Dimensioni in cm U.M. Q.ta

F3 336 p.85 * l.145 * h.200 pz 1

EL
EM

EN
TI

 IN
D

IS
PE

N
SA

BI
LI

F1 337 Frigorifero in acciaio Zanussi p.80 * l.70 * h.200 pz 1

5 338 Forno in acciaio Zanussi pz 1

F2 339 FREEZER A POZZETTO p.62 * l.60 * h.85 pz 1

C2 340 CUCINA A 4 FUOCHI Elemento in acciaio p.94 * l.80 * h.90 pz 1

C1 341 Elemento in acciaio p.94 * l.80 * h.90 pz 1

4 342 Elemento in acciaio p.70 * l.200 * h.84 pz 1

1 343 Elemento in acciaio p.70 * l.200 * h.150 pz 2

3 344 Elemento in acciaio p.80 * l.240 * h.84 pz 1

6 345 Elemento in acciaio p.60 * l.192 * h.180 pz 1

7 346 LAVASTOVIGLIE Elemento in acciaio p.67/135 * l.176 * h.188 pz 1

2 347 LAVELLO Elemento in acciaio p.70 * 213 * h.92 pz 1

8 TAVOLO Elemento in acciaio p.70 * l.120 * h.85 pz 1

AL
TR

I A
R

R
ED

I9 Elemento in acciaio p.70 * l.200 * h.85 pz 1

10 TAVOLO p.70 * l.120 * h.85 pz 1

11 SCRIVANIA Elemento in acciaio p.70 * l.120 * h.85 pz 1

12 Elemento in acciaio p.60 * l.152 * h.180 pz 1

6 Elemento in acciaio p.60 * l.192 * h.180 pz 1

LAVANDERIA

Elenco arredi

Pos. Descrizione DETTAGLIO TECNICO Dimensioni in cm U.M. Q.ta

LAV 348 LAVATRICE Lavatrice marca Electrolux p.70 * l.72 * h.115 pz 1

ASC 349 ASCIUGATRICE Marca Grandimpianti mod. G400 p.70 * l.80 * h.127 pz 1

Indicazione 
in pianta

FRIGORIFERO PER LA 
VERDURA

Frigorifero in acciaio Zanussi 
attualmente posizionato in dispensa

FRIGORIFERO PER I 
LATTICINI E CARNI

FORNO ELETTRICO A 
5/6 TEGLIE (e tavolo)

   p.90 * l. 100 * h.88    
(p.90 * l.100 * h.173)

Congelatore a pozzetto marca Ocean 
con chiusura a chiave

CUOCI PASTA A 2 
VASCHE

TAVOLO ARMADIATO 
BASSO CHIUSO

MOBILE ALTO CHIUSO 
CON ANTE

TAVOLO APERTO 
D’APPOGGIO

SCANSIA PER IL 
MAGAZZINO

TAVOLO CON 
CASSETTIERE

Elemento in acciaio Utilizzato per 
preparazione diete celiache

SCANSIA PER IL 
MAGAZZINO

SCANSIA PER IL 
MAGAZZINO

Indicazione 
in pianta



La progettazione dei locali cucina andrà effettuata nel rispetto delle norme tecniche e delle linee guida 
dell’azienda sanitaria.
Per quanto riguarda le esigenze espresse dalla ditta che gestisce la refezione scolastica e utilizza la 
cucina, gli arredi evidenziati in colore verde sono quelli ritenuti indispensabili da trasferire nella nuova 
struttura.
La cucina a 4 fuochi C2 e la cappa saranno oggetto di nuova fornitura in quanto non si prevede di 
utilizzare apparecchiature a gas nella nuova costruzione ne di spostare la cappa esistente.
Potrebbero essere sostituiti da:

• Cucina elettrica top 4 piastre quadre su base neutra con piedini con portina di chiusura potenza 
max 16 kW 400V 3N 50 Hz – dimensioni complessive : 80 * 93 * 85h

• Cappa centrale o a parete di dimensioni indicative 200 * 85 * 50, ad ogni modo debordante 
rispetto al piano di cottura; completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada portata
2500 m3/h, o con idoneo impianto di aspirazione dedicato, comprensiva di tutte le tubazioni di 
raccordo e camino esterno.

Di seguito alcune immagini indicative della cucina, lavanderia e dispensa esistente.

Vista cucina dalla zona lavaggio stoviglie
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Vista cucina dall’ingresso

Armadio alto cucina
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Zona Lavaggio stoviglie

Dispensa
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Lavanderia

Da prevedere nella lavanderia, oltre all’impianto idraulico e di scarico delle acque reflue, un camino per 
l’espulsione dei vapori dell’asciugatrice.
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