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-

\ ~1,80
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0,50 0,40

Corrugato microforato

tipo Greendrain g160

Geocomposito drenante

tipo Enkadrain

ARMATURA
SU TAV. §2
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SEZIONE TIPO A-A
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Elemento in pietra 0.28 3.90
(eventualmente ancorato
con barra inghisata)
15
15 1¢12/20 a monte
2¢10/20 = 7
o gl  L=145
g ®orizzontali T r—l 2
L a correre LI,:< dist. 1010/40 ~ |
L=45 2
2+1¢10 di =
chiusura
L a correre
1016/20 a valle 1916/20 a monte
16
@ 2010/20 . Geocomposito drenante @® L=230 gl L7215 ©
Logzc?r?;?g tipo Enkadrain 1
o Filo nuovo rivestimento in ' dist. 1@10/40@
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STRATO C2a
(flysch alterato fratturato detensionato)
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PIASTRA TESTATA TIRANTE ]

250x250x20mm con rondella di /
compensazione angolare {
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misura fissa: 0,50m
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& —= | |
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Prevedere ispezionabilita tiranti

Predisporre tubo
corrugato g100mm !
nel getto

0,62
Elemento in pietra

SEZIONE TIPO B-B

DETTAGLIO TESTA TIRANTI

Scala 1:10

Scala 1:25

| T01]/T02]| TO3| T04

N. 5 TIRANTI ATTIVI (da n. T01 a n. T05)

Foro carotato D=70 mm.

Interasse i = 200 cm

a

Inclinazione = 20° da orizzontale
Armatura con barra tipo Dywidag @32mm

L totale = 10,00 m di cui almeno:

L infissione minima = 5,00m
Iniezione di boiacca cementizia additivata (classe C25/30 - XC2)

7 STRATO R-C1
Z .
;> (terreno riporto)

0,63

=2,36 + 2,47 + 2,48m
VAR.

D_TIRANTE

0,80

0,50

=3,61+4,16 + 4,22m
VAR.

Q_TIRANTE
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60
= 25
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o Al Q\
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+395 tubi 0200 /15T - — =7 |

Corrugato microforato

dist. 3@10/40@

L=90-55-65

~1,80

- —

pietra in continuita con
quello esistente

0,50 0,40 0,70

tipo Greendrain ¢160

ARMATURA
SU TAV. §2

STRATO R-C1
(terreno riporto)

0,30

0,70

0,40

0,10

| T
|
Sottofondazione in 0,37

1,50

<
&
0,20

magrone \ 2,30

\ Magrone inclinato

\
|
|
sp.10+20cm }
|
|

STRATO C2a
(flysch alterato fratturato'detensionato)

STRADA DEL

STRATO R-C1
(terreno riporto)

STRATO C2a
(flysch alterato fratturato detensionato)

Orientare i tiranti per g

PIANTA ELEVAZIONI

vitare interferenze con berlines

 esistente

' (Pozzettg 284

Jjul duoizeqni

ejel

80

4

piana sommitale in elementi in pietra

T05 T04 T03 N. 5 TIRANTI ATTIVI (da n. T01 a n. T05)
*********************** Tﬁi*‘************** ******T
S @ l
\ \
[ r— 7
|
- S I 4 4 - ] -
\
I Y%
n w Ny ‘ N
77777777777777777777777777 Tififi77777_77777777,,77;“;;”;';
......... | O DO U R A At R
2,00 2,00
base muro pietra
11,00
SEZ. B-B ‘ ‘

PROSPETTO PARAMENTO IN ELEVAZIONE E TIRANTI

Ripristino della piana sommitale in elementi in pietra

Quota strada (BM muretto)

10,50

4,12
4,16

(escluso rivestimento in pietra)

Scala 1:50

Ripristino della sede stradale

2,00

040930

(flysch alterato fratturato detensionato)

o
<
8 <
o oy
I<2)
STRATO R-C1
(terreno riporto)
+3,16
] N
\ 1 STRATO C2a
o 1 A, i S Ho | (flysch alterato frafiHe el BAY)
———————————— 1 | ‘ o INGEGNERI DELLA
e i ﬁ PROVINCIA DI
TRIESTE
Ingegnere
18.02.2021 09:50:54
uTC
/Fondazmne armata

su tav. S2

Fondazione armata

N

2
N
i Tod
— aesetagdam tranti A‘Er ''''
|1 2,00 |
<
ESEZ. BB
P09 P07
P10 P08

N. 12 MICROPALI PARATIA (da n. P01 a n. P12)
Vedi tavola S2

AVVERTENZE:

- Tutta la quotatura di disegno va controllata e verificata in cantiere con adeguato tracciamento, previa verifica della posizione e profondita
della tubazione passante nel sottosuolo.

- Verificare in corso d'opera, in accordo con D.L. e C.S.E., le modalita di realizzazione degli scavi, tenendo conto anche della stabilita e
consistenza delle porzioni di muro adiacenti al tratto franato.

- Selaquota della ripresa di getto € stata modificata, vanno adattati i ferri d'armatura tenendo conto che nella zona della trave di
collegamento tra le teste dei tiranti sono vietate le sovrapposizioni.

- Tutte le piegature delle armature da realizzarsi come indicato nelle tavole, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni di legge
relativamente alla loro forma e al loro diametro interno ed alle sovrapposizioni.

- L'accettazione in cantiere dei prodotti da costruzione avviene solo se presente ed apposta la Marcatura CE ed allegata la relativa
Dichiarazione di Prestazione redatta dal fabbricante, documentazione da consegnare alla D.L.

- E'onere dell'impresa appaltatrice predisporre i provini sui materiali impiegati (cls, acciaio tondino, acciaio da carpenteria) nelle quantita e
secondo le indicazioni della D.L. da far sottoporre a prova nei tempi di legge presso Laboratorio Prove Materiali autorizzato, compreso
I'onere del pagamento e ritiro dei certificati su delega e con consegna degli stessi alla D.L.

- Qualsiasi variazione alle indicazioni di disegno va concordata con la D.L. strutturale.
———————— NOTE:

- L’esecuzione delle strutture in acciaio deve essere conforme alla UNI EN 1090-1-2-3-4:2018 e all'Eurocodice 3 UNI EN 1993-1 che
comprende, per le strutture saldate, le norme UNI EN ISO 3834, ISO 14731, ISO 9606-1, EN I1SO 15614.

CALCESTRUZZO a prestazione garantita

PARTI DI MASSIMO CLASSE DI DIMENSIONE
STRUTTURA R(élé/?SSEIENZ[A RAPPORTO ESPOSIZIONE Cgl\liéésTEEﬁlz A MAX. NOMINALE COP(F:;E)RRO
INTERESSATE AIC AMBIENTALE AGGREGATO
.. . C 32/40 -
muri in elevazione [R'ck 400] 0,60 XC2 S3 (semifluida) 20 mm 40

Eventuali additivi vanno stabiliti con la D.L. prima dell'ordinativo del materiale

ACCIAIO TONDINO
TIPO TENSIONE CARATT. | TENSIONE CARATT. | Allungamento tot. | Diametro mandrino per
SNERVAMENTO fyk ROTTURA ft al carico (A gtk piegamento a 90°
B450C -perg <12 40
> 450 N/mm? > 540 N/mm? 275% -per12<p <16 80
[ex FeB44K] mm mm P pert6<o<25 100

ACCIAIO PER TIRANTI PERMANENTI

ACCIAIO DA CARPENTERIA (LAMINATI A CALDO)

TENSIONE TENSIONE Conforme al D.M. 17.01.2018 (UNI EN 10025)
CARATTERISTICA | CARATTERISTICA
TIPO DISNERVAMENTO | DIROTTURA TIPO LIMITE DI LIMITE DI
f p0,2k ftk SNERVAMENTO f yk ROTTURA fk
Tiranti in barre a S 355 > 355 MPa
filettatura continua| 950 MPa 1050 MPa [ex Fe510] [t<40mm ] 2510 MPa
Gewi Y1050H

COMUNE DI TRIESTE
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34121 Trieste
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