SEZIONE TIPO 3-3 a valle

SEZIONE TIPO 1-1 a monte

Scala 1:100

Recinzione

Parapetto regolamentare

SCHEMA INDICATIVO della

SCHEMA INDICATIVO della
puntellazione provvisionale lato
mare in morali lignei e puntelli in
acciaio da confermare con DL

da proteggere e consolidare con
spriz-beton sp.medio 6+10cm

Rampa scavata
Largh. ~2,50m

SALITA DI
CONTOVELLO

SEZIONE TIPO 2 - 2

RIVESTIMENTO MURARIO IN PIETRA E STRATIGRAFIA STRADALE
Scala 1:25

Manto di usura antiskid (non
previsto nel presente lotto)

Massicciata per strati costipati da 20cm

Strato di collegamento binder

. . . . o 062 (non previsto nel presente lotto)
Piana sommitale di coronamento in blocchi in pietra : o Rinterro per strati
028 020 0,14 Rivestimento lato interno Misto bltummoso (tout-venant) costipati da 50cm
Q. var. \ con conci sagomati in (non previsto nel presente lotto)
] f continuita con esistente Mano d'attacco (non
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Impermeabilizzazione in guaina
antiradice, € geocomposito

Filo nuovo rivestimento in
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k Corrugato microforato

Predisposizione fori per o l fipo Greendrain' 2160
drenaggio con tubi —— =7 NAANN LN A . STRATIGRAFIA NELLA PORZIONE SCAVATA
2200/ 1.5m 4 . . . L L
f - RINTERRO in misto pietrame di recupero (con eventuali ricariche vagliate in
Impermeabilizzazione in guaina misto di cava), costipato per strati successivi di spessore max 50cm.
antiradice, ¢ geocomposito - GEOTESSUTO TNT, uno strato.
-------------------------- ~ - MASSICCIATA in misto cava, costipata e compattata per 2 strati successivi di
spessore 20cm.
- MISTO GRANULARE STABILIZZATO, costipato e compattato per 2 strati
successivi di spessore 20cm.
A seguire per il ripristino della strada, non ricompresi nel lotto:

Base muro

Q. var.
Iz

b cos. L on. - MANO D'ATTACCO.
I - MISTO BITUMINOSO (tout-venant) granulare vibrofinito e compattato per 2
I strati successivi di spessore 15¢m.

BINDER (strato di collegamento) di spessore 12+15cm.
MANTO DI USURA in asfalto multifunzionale (antiskid) di spessore 4+5cm

' puntellazione provvisionale lato .
I monte in morali lignei e puntelli in :
— Faccia interna del muro esistente acciaio da confermare con DL

Scala 1:100
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PIANTA AREA DI INTERVENTO
Scala 1:100

STRADA DEL FRIULI ‘\ : gon

parapetto di protezione

ria carreggiata
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Superficie stradale da ripristinare
non ricompresa nel lotto

Ve =~ consolidamento faccia interna muro [
/ ~consprizbefon (sp. 6+10cm) N\ Ll
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tratto franato ~9,00m
(/ N . | tratto di muro da ricostruire 11,00m
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PROSPETTO SCHEMA PUNTELLAZIONI PROVVISIONALI
ED ANDAMENTO INDICATIVO DELLA RAMPA DI

ACCESSO AL FONDO SCAVO
Scala 1:100
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Faccia interna muro esistente da
proteggere con spriz-beton

Testa muro (piana sommitale) in elementi in pietra

piana sommitale di
coronamento in
elementi in pietra

SCHEMA INDICATIVO DELLA
PUNTELLAZIONE
PROVVISIONALE LATO MONTE
g== ~
L R ~11,00
SCHEMATINDICATIVO DELCTCA
POSIZIONE E TIPOLOGIA DI
PUNTELLAZIONE
PROVVISIONALE LATO MARE
‘ Rampa di accesso al fondo scavo ~15,00m tratto di muro da ricostruirg 11,00m ‘
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PROSPETTO PARAMENTO RIVESTITO IN PIETRA
Scala 1:100

Ripristino della piana sommitale in elementi in pietra

Ripristino della sede stradale
Quota strada (BM muretto) in altro lotto

Testa muro (piana sommitale) in elementi in pietra

CPOSIZIONE-E TIPOLOGIA DI |- oo

Continuita rivestimento in pietra con la tessitura dei conci esistenti

— Prevedere ispezionabilita teste tiranti

AVVERTENZE:

- Tutta la quotatura di disegno va controllata e verificata in cantiere.

- Nell'esecuzione del rivestimento in pietra vanno riutilizzati i conci esistenti, eventualmente adattati e sagomati, con l'accortezza di
mantenere la tessitura esistente e seguendo le fughe orizzontali tra i conci non demoliti, realizzando adeguati fori di drenaggio in
corrispondenza degli scoli per 'acqua come da indicazioni progettuali.

- La progettazione esecutiva delle opere provvisionali (puntellazioni a monte ed a valle) sara stabilita in corso d'opera a cura della D.L. in
funzione dello stato del muro successivamente alla pulizia ed indagine dello stesso.

- L'accettazione in cantiere avviene solo con I'apposizione della Marcatura CE sui prodotti da impiegare.

- Qualsiasi variazione alle indicazioni di disegno va concordata con la D.L. strutturale.

METODOLOGIA SCHEMATICA DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

- Accantieramento e recinzione di cantiere, opere propedeutiche della sicurezza;

- Pulizia ed indagine dei paramenti non crollati;

- Puntellazione a forza dei paramenti non crollati con tubo-giunto e legno;

- Realizzazione della rampa di discesa al fondo scavo, movimentazione volume franato e
completamento scavi con accatastamento in cantiere della parte riutilizzabile;

- Palificazioni di fondazione, magroni, armo e getto fondazioni;

- Armo e getto elevazioni a piu riprese;

- Tirantature in barre in fori carotati;

- Guaine e drenaggi;

- Rinterri per strati costipati;

- Ripristino del rivestimento murario con pietre di recupero adattate, in continuita dell'esistente, con
malta di fugatura (esclusi i 10cm verso l'esterno a mantenere il disegno a vista di "muro a secco);

- Rimozione degli accantieramenti e delle puntellazioni di forza.
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