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BERLINESE IN CORSO DI

STRADA DEL FRIULI

var. strada

REALIZZAZIONE DALLA| «
PROTEZIONE CIVILE DEL F.V.G.

SEZIONE TIPO A-A BERLINESE
IN CORSO DI REALIZZAZIONE
(estratto da progetto di messa in sicurezza della

corsia a monte della strada)
Scala 1:100

Profilo terreno franato sezione a monte

Profilo terreno franato sezione a valle
~4,40 (var. 4,04+4,90)
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Profilo terreno franato sezionato
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SALITA DI
CONTOVELLO

Mezzerj, ca

(estratto da progetto di messa in sicurezza

della corsia a monte della strada)
Scala 1:100
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PROSPETTO TRATTO DI MURO CROLLATO

Scala 1:100

Porzione muro in pietra esistente
Testa muro (copertella)

+10,00

Piano carreggiata in asfalto |

Quota strada (BM muretto)

40,00

Volume franato

jata
. careg@®

& ezzei® carte®

. A\ .

Lined

BASILISCO GIOVANNI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE

Ingegnere

18.02.2021 09:48:32 UTC

JHON

COMUNE DI TRIESTE
piazza Unita d'ltalia 4
34121 Trieste

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO IN STRADA DEL
FRIULI IN LOCALITA CONTOVELLO A TRIESTE (TS)

CIG: ... CUP: s

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Andrea DE WALDERSTEIN

PROGETTISTA
Ing. Giovanni BASILISCO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Arch. Matteo DE PAOLI

BDP Studio s.r.l.s.

via del Coroneo, 34 - 34133 Trieste
info@bdpstudio.it
bdpstudio@pec.it

STUDIO

Collaboratori: per.ind. Tommaso Ratzenbeck

TITOLO TAVOLA
STATO DI FATTO
REVISIONE: 00 Emissione DATA 17 febbraio 2021
SCALA 1:50 - 1:25 - 1:10
DISEGNATO: T.R.

Rif. nome file

\SynologyNAS\home\202012020_026_Contovello_Comune TS\02_Strutturali\02_NUOVO MURO\DISEGNO\STR_TAVO01_r7.dwg

Il presente elaborato é di proprieta di BDP Studio s.r.1., ed é protetto dalle leggi sulla proprieta intellettuale. Ne é quindi vietata per qualsiasi motivo la riproduzione e la consegna a terzi.




	Fogli e viste
	Layout1


		2021-02-18T10:48:32+0100
	Trieste
	Basilisco Giovanni
	firma




