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PARTICOLARE 1 - Pavimentazione abbassamenti pedonali rialzo centrale della piazza
scala 1:25

SOLUZIONE A - pietra flammata burattata lato "gabinetti pubblici”
SOLUZIONE B - pietra flammata anticata lato "fontana" e

Cordonata in pietra

Piastrelle tattilo-plantari colore grigio /

Lastre in pietra arenaria tipo A-B
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PARTICOLARE 2 - Copertina in pietra Arenaria del cordolo dei gabinetti pubblici
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copertina in pietra arenaria
cordolo gabinetti pubblici

tipologia

0.26-0.28
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copertina in arenaria flammata

— 0.03

cordolo in cls
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PARTICOLARE 3 - parapetto gabinetti pubblici
scala 1:25

— 0.02 — 0.08 — 0.10 — 0.05

0.70

1.20

0.09
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0.07

0.05

particolare A

+~————————— variabile #

bacchette verticali a sezione quadrata

- in acciaio zincato a forte spessore
verniciate in color grigio antracite opaco
RAL 7016

copertina in pietra arenaria
(v. particolare 2)

cordolo in calcestruzzo

particolare A - scala 1:5
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PARTICOLARE 4 - Corona circolare di
pavimentazione in pietra arenaria
circostante la fontana

barre metalliche
di collegamento
colonnine in pietra

corona circolare in
pietra arenaria nuova flammata

corona circolare storica
in pietra aurisina

colonnine esistenti
in pietra aurisina

proiettori a terra
(v. fascicolo IP)
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foro di incasso per priettori diametro 90 mm

abaco elementi lapidei
corona circolare fontana

tipologia n-pez
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SOTTOSTRUTTURA DI SUPPORTO DELLA GRIGLIA DEGLI ALBERI.

g“‘"
o B
] L

Sottostruttura quadrata realizzata in

piattina di acciaio zincato, in due pezzi avvitati,
con 6 elementi di fissaggio predisposti

per la fondazione in calcestruzzo.

A Dimensioni esterne = 2000 mm
H altezza =70 mm



paletto parapedonale

scala 1:10

sfera piena @ mm 60

nastro rinfrangente

ganci opzionali
portacatenella

paletto in acciaio zincato
verniciato grigio antracite
opaco RAL 7016

tubo @ mm 60/54

nastro rinfrangente
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anello decorativo

£3b0"S mm 74/68

bicchiere di fissaggio
tubo @ mm 68/62

piastra quadra
mm 100 x 100




SEZIONE TIPO MARCIAPIEDE DA DEMOLIRE
SCALA 1:10

TAPPETO BITUMINOSO cm 2.5
SOTTOFONDO CLS cm 15

PIETRISCHETTO PER CONGUAGLIO
PIANO DI POSA

h max 0.20

CORDONATA O FASCIA IN PIETRA/CLS




PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE CORDONATA
scala 1:10

PIANTA
7~ >0.60 cm o
FETTUCCINA LISCIA
U]
o
SUPERFICIE BOCCIARDATA
PROSPETTO

SUPERFICIE BOCCIARDATA

FACCIA LISCIA A TAGLIO SEGA
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PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE CORDOLO
scala 1:10

PIANTA
7 > 0.60 cm #
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SEZIONE TIPO CARREGGIATA STRADALE E
RIALZO CENTRALE PIAZZA SCAVI E DEMOLIZIONI
scala 1:10

DEMOLIZIONE MANTO BITUMINOSO cm 10

LIEVO LASTRICO circa 30 CM

SCAVO SBANCAMENTO cm 10

i

circa
30 cm

DEMOLIZIONE MANTO BITUMINOSO cm 30

/

SCAVO SBANCAMENTO cm 20

fino
a10cm

10 cm

conglomerato
bituminoso/materiale

15-20

cm

inerte
spessori variabili




SEZIONE TIPO CON LASTRICATO NUOVO DI SPESSORE 8 cm
scala 1:10

LASTRE IN PIETRA ARENARIA cm 8

MASSETTO DI SABBIA CON 125 kg/mc DI CEMENTO cm 5

SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CLS A 200 kg spessore variabile cm 15-20

PIETRISCHETTO PER CONGUAGLIO PIANO DI POSA cm 4

CORDONATA IN ARENARIA BOCCIARDATA dim. 15/25

\




SEZIONE TIPO CON LASTRICATO DI RECUPERO DI SPESSORE 25/30 cm

scala 1:10

LASTRE IN PIETRA DI SPESSORE CM 25/30

SABBIA GRANITA cm 10

GEOTESSUTO

& MISTO CEMENTATO cm 10

T




SEZIONE TIPO CON CUBETTI DI ARENARIA
scala 1:10

CUBETTI IN ARENARIA cm 6-8

SABBIA GRANITA cm 5
/ SOTTOFONDO IN CLS A 200 kg cm 20
= /// =




PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN LASTRE
DI PIETRA ARENARIA DI LARGHEZZA cm 40

S

cala 1:25

1

AN
U. 94V
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/1
1ghezza variab

/]
ile da 0.50 a 0.

80

CORDONATA ARENARIA

LUNGHEZZA > 0.60

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN LASTRE
DI PIETRA ARENARIA DI LARGHEZZA cm 50

scalal:25
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o
0
o
:
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/1 7/
1ghezza variabile minimo cm 60

CORDONATA ARENARIA

LUNGHEZZA > 0.60




Canale 100 L normale

Descrizione

Canale "0"
Canale "1"
Canale "0"
Canale "1"

Importante: si raccomanda sempre |‘utilizzo e la posa di un pozzetto a

fine tratta per evitare problemi di intasamenti allo scarico in fognatura.

32

Cod. Art.

1160
1170
1161
171

Misure esterne
lungh. x largh. x alt.

1000 x 160 x 155 mm
1000 x 160 x 180 mm
500 x 160 x 155 mm
500 x 160 x 180 mm

B Disponibile
® Disponibile su ordinazione

Peso

330
36,0
17,0
19,0

el s

Portata
ml l_ —|' ‘JT l
A15-D 400 36 g b
8 1 o
A15-D 400 30 L T & l
A15-D 400 - - B
[ 70—
A 15-D 400 =
Canale "0" Canale "1
'3 N
—
g
: g
3000
Misure in mm Cod. Art.
2095
Profilo fermagetto
Se in abbinamento al canale viene posata una griglia in ghisa (sia a feritoie, sia a
maglia), & consigliabile inserire lungo tutto il canale gli speciali profili fermagetto.
Occorrono due profili per ogni metro lineare.

),

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preawviso.

Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.
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PAVIMENTAZIONE TATTILO-PLANTARE CON
CODICE DI ATTENZIONE

Il segnale & costituito da un unico elemento 30x40 cm costruito in
cemento con uno spessore 3,30 — 3,50 cm per le lastre e di 5,00 cm per

i masselli.
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