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lastre in pietra arenaria fiammata
sabbia granita/cemento

cls 200 Kg/mc di cemento

detriti di cava compattati
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Lastre rettangolari in pietra arenaria per la copertura di canalette, Sequanza di posa delle pietra di copertura della canaletta
dello spessore di 8 cm (dopo la lavorazione)
della larghezza di cm 40 e lunghezza di 80 cm, H H H
sagomate secondo il disegno. Il trattamento della superficie
sara del tipo fiammato senza cordellina;
la lavorazione dovra essere estesa a tutta la superficie
in maniera tale che non vi sia traccia dell' originario "piano sega".
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allaciamento ove possibile
alla caditoia esistente
tubo PVC

d. mm 160
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particolare lastre di pavimentazione
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Lastre rettangolari in pietra arenaria
fiammata dello spessore di cm 8 (dopo la lavorazione)
della larghezza cm 40 e lunghezza a correre.

25 8

50-80

25

Lastre rettangolari in pietra arenaria
fiammata dello spessore di cm 8 (dopo la lavorazione)
della larghezza di cm 25 e lunghezza cm 50/80.
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sezioni tipo scavi e demolizioni

demolizione manti esistenti
sp. massimo cm 10

lievo lastrico
sp. cm 30 circa

scavo di sbancamento
sp. cm 15-20
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demolizione manti esistenti
sp. massimo cm 10

demolizione manti

particolare costruttivo

(congl. bituminoso/materiale inerte)
sp. variabile
scavo di sbhancamento
sp. cm 15-20
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con masegno di recupero e/o lastricato nuovo

lastre in pietra arenaria di recupero o nuove
sp. cm 25/30

sabbia granita
sp. cm10

geotessuto

detriti di cava
sp. cm 10/25

geotessuto

particolare costruttivo
con lastricato nuovo

lastre in pietra arenaria fiammata
sp.cm 8

sp. cm 4
sp. cm 15/20

pietrischetto per conguaglio di posa
sp.cm 4

-
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particolare costruttivo
ferritoia

lastre in pietra arenaria fiammata
sp.cm 8

massetto di sabbia con 125 Kg/mc di cemento
sp.cm 4

sottofondo di marciapiede in cls a 200 Kg
sp. cm 15/20

pietrischetto per conguaglio di posa
sp.cm 4

ferrotoia

R

massetto di sabbia con 125 Kg/mc di cemento

sottofondo di marciapiede in cls a 200 Kg

cordonata in arenaria bocciardata
dim. cm 15/25
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