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griglia e protezione albero palo illuminazione pubblica paletto parapedonale particolare pavimentazione in arenaria
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lastre in pietra arenaria fiammata
sp.cm 8

massetto di sabbia/cemento
125 kg/mc
spessore cm 5

lanterna quadrata o sottofondo di marciapiede
in pressofusione di alluminio cls. 200 Kg/mc
sistema ottico composto 60 spessore cm 15

da un modulo LED L 80 pianta sezione trasversale o .
con riflettore in alluminio pietrischetto per conguaglio
anodizzato schermo di chiusura piano di posa

in vetro piano trasparente 7 spessore cm 4

temprato serigrafato 3 sfera piena @ mm 60

cordonata in arenaria bocciardata
dimensioni cm 15x25

Il

nastro rinfrangente

?h@ (O—— ganci opzionali

portacatenella

sigillatura in boiacca lastre in pietra arenaria fiammata cordonata in arenaria bocciardata
di sabbia/cemento spessore cm 8 dimensioni cm 15x25
spessore cm 1
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paletto in acciaio zincato

940

verniciato gri%i%)(santracite larghezza variabile 15

opaco RAL 7

tubo @ mm 60/54
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—— griglia in ghisa massiccia S | superficie bocciardata
S composta da 4 segmenti corona |
] tipo HESS concord-4S tubo @ mm 74/68 |
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